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SimGame Обучающая соревновательная платформа

по управлению добычей

Собрать компанию единомышленников

Написать организаторам  и договориться

о проведении игры

Зарегистрироваться на сайте 

well-game.new-petroleum-institute.com

и начать игру

Как начать игру?

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Контакты
well-game.new-petroleum-institute.com

WellGame

Как начать игру?

New Petroleum

Institute

N
ew

 Petro
leum


Institute



Фонд, с которым Вам предстоит работать, будет 
реагировать на Ваши действия:


Раскрутки частот 

– к срывам подачи и перегрузкам

Повышения расходов газлифтного 
газа – к открытию запускных 
клапанов

Интенсификация добычи приведёт

к «задавливанию» скважин окружения

В  Вам отводится роль инженера-технолога. Ваша  – оптимизировать добычу фонда. 



В процессе игры Вам предстоит решать , с которыми технолог сталкивается в 
процессе своей повседневной деятельности.

WellGame цель

 прикладные задачи

Ваши задачи: Подбирать оптимальное погружное оборудование

Предотвращать появление технических и геологических 
осложнений при эксплуатации

Обеспечивать работу скважин в наиболее экономически 
рентабельных режимах
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Интерфейс платформы позволяет:
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Естественная сепарация 
130 мм, доли ед.

Общая сепарация,

доли ед.

Текущий режим работы

VLP (ЭЦН-100)

VLP (Расчет ЭЦН-125)

IPR (Skin Factor = 2)

Node (основной)

Node (Расчет №1)

IPR (Skin Factor = -1)

Кривая P приема, атм Кривая P приема, атм Прогнозные кривые

Смена насоса Изменение частоты Изменение частоты (прогноз по расчету)

Напорно-расходная характеристика

Общая сепарация газа

Узловой анализ

Прогнозировать показатели работы скважин 
при смене оборудования и режима работы

Реализовать мероприятия

и проводить анализ работы фонда
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График давления на глубине

Давление на приеме насоса от времени

Кривая распределения 
давления (основная)

Давление P приёма

Давление P приёма 
(Расчет №1)

Расчет № 1 
(увеличение частоты)
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